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CECENDA MISTNOSTI £0.000 = podlaha pfizemi
) T . DATUM : v .
OZN. | MISTNOST m? PODLAHA SVETLA VYSKA AUTORIZACE ) / iﬂg. ALES MOUDRY
301 | MISTNOST PRO KROUZKY 86.60 | PVC/LINO 2900 mm Ing. ALES MOUDRY projekeni kanceldr
3.02 | SATNA 15.00 | PVC/LINO 2600 mm CERVEN 2024 Dehtdry 17, 250 91 Zelened
. . PROJEKTANT : tel. © 605 104 662
3.03 | MISTNOST PRO KROUZKY 45.80 PVC/LINO 2900 mm na. ALES MOUDRY e-mail : ales.moudry@seznam.cz
M 7 M ng. i
304 | WC DET 640 | KERAMICKA DLAZBA 2600 mm E www.moudryprojekt.cz
3.05 | WC 170 | KERAMICKA DLAZBA 2400 mm MISTO STAVBY : RADONICE, NA SKALE ¢.p. 185 PROJEKT PRO : PARE :
3.06 uiiiD . 12.10 KERAMiCKi DLA%BA e STUDENA UZITKOVA VODA — POTRUBI FV-PLAST, PR, PN 16, DN 20 A 25 PARC. C. 198(st) V K.U. RADONICE U PRAHY | |
3.07 PREDSIN 2.40 KERAMICKA DLAZBA 2400 mm ————————— e — - iEPLA UiiiKOVA VODA — POiRUBi FV*PLASi, ppRY PN i6, DN 20 A DN 25 INVESTOR © OBEC RADONICE STAVEBNI POVOLENI
3.09 | SBOROVNA 25.00 PVC/LINO 2900 mm ROZVOD STUDENE VODY BUDE NAPOJEN V 2.NP NA STAVAJICI ROZVOD V UKLIDOVE MISTNOST) —
AKCE 0 1 L & MERITKO : C. VYKRESU :
310 | SKLAD 150 | PYC/LINO 2600 mm STAVEBNI UPRAVY V PODKROVI MATERSKE SKOLY
311 | SCHODISTE 4.40 STAV. KERAMICKA DLAZBA

RADONICE, NA SKALE ¢&.p. 185

TS 0DOVOD — PUDORYS PODKROVI
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