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3.1

uvoD

Projekt feSi navrh vytapéni pristavby prostor v podkrovi stavajiciho objektu matefské Skoly na adrese
Na skale ¢.p. 185, parc. €. 198(st), Radonice. Prostory stavajiciho objektu zlistanou beze zmény a to
véetné stavaijici kotelny. Zatizeni UT pro podkrovi se napoji na stavajici kotelnu, na volnou vétev na
rozdélovaci.

Tepelné ztraty jsou navrzeny dle CSN EN 12831 pro oblastni teplotu -12°C v normalni krajin&, poloze
nechranéné.

VYCHOZi PODKLADY

projektova dokumentace - stavebni ¢ast

konzultace a jednani s generalnim projektantem

konzultace s projektanty navazujicich profesi (ZTl, Elektro, ...)

platné normy CSN, zejména:

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — P¥iprava teplé vody- Navrhovani a montaz
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - ¢ast 2. Funkéni pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - ¢ast 3. Navrhové hodnoty veligin

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci
Vyhlaska €.193/2007 Sb, kterou se stanovi podrobnosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a
vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu.

PARAMETRY TOPNEHO SYSTEMU

Tepelna ztrata podkrovi 12,5 kW

Okruh UT - radiatory
Maximalni tepelny spad topné vody 65/50°C

Navrzeny systém vytapéni je teplovodni s nucenym obéhem topného media.

Hodnoty soucinitele prostupu tepla UN

Konstrukce Hodnota Uy
[W/(m2.K)]

Sténa venkovni 1,4
Sténa vnitini 1-14
Strop 0,24
Stfecha Sikma 0,24
Vnitfni dvefe 1,2
Okna 1,2
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3.2

4.

Pozadavky na teplotu vnitiniho prostiedi

Mistnost Teplota
t[°C]

Mistnosti pro déti, WC 22

WC pro dospélé 20

Satna, sborovna 20

Chodby, sklad, uklid 15

NAVRH RESENI
4.1 Zdroj tepla UT

Stavajici plynova kotelna v 1.PP — je funkéni a zlstava beze zmény. Nové zafizeni se napoji na
pfipravenou rezervni vétev na stavajicim rozdélovaci / sbérali. Vétev se opatfi novym obé&hovym
Cerpadlem a armaturami.

4.2 Jisténi a dopliiovani systému UT
Stavajici

4.3 Méreni a regulace
Stavajici systém mérfeni a regulace zUstava beze zmény.
Nova veétev pro podkrovi bude vybavena samostatnym regulatorem smésované vétve (Cerpadlo +
3CV) napf. Siemens (dle navrhu profese elektro). Délkovy ovlada¢ zafizeni se umisti v referencni
mistnosti v podkrovi (sborovna) a prokabeluje s regulaci na vétvi v kotelné.

4.4 Ohiev TUV
Ohfev TUV — lokalni elektricky ohfiva¢ (dodavka ZTI).

4.5 Okruhy UT

4.5.1 Okruh podkrovi - radiatory.
Teplotni spad max. 65/50°C.
V kotelné na volné vétvi rozdélovate (DN 40) se vybuduje nova vétev (DN 25) pro radiatory
s regulaénimi a zaviracimi armaturami, véetné Cerpadla, filtru a 3-CV smésSovaciho ventilu.
Obéh topné vody zaijisti Cerpadlo s frekvenénim méni¢em otacek Grundfos Alpha 2 25-60.

Regulace vétve bude regulatorem (s ekvitermni regulaci), ktery bude ovladat chod obéhového
Cerpadla a 3-cestného ventilu. Regulace bude z kotelny svedena do referenCni mistnosti (sborovna).

4.6 Systém UT
Systém UT je teplovodni s nucenym ob&hem topné vody &erpadlem. Teplotni spad topné vody je
maximalné 80/60°C (navrzeny 65/50°C). Obé&h topné vody jednotlivymi okruhy obstaravaji Cerpadla
s regulaci otacek. Jako uzaviraci armatury na vétvich jsou navrzeny kulové kohouty, na strané vratné
vody s vlozenym filtrem a vyvazovacim ventilem TA STAD.

4.6.1 Rozvody UT
Rozvodné potrubi bude napf. ocelové (tf.11, napf. 11 353), médéné nebo plastové. Veskeré potrubi
bude uloZeno (zavé$eno) pomoci typovych konzol a objimek, které svym provedenim vyluéuji tepelny
most. Potrubi bude vedeno v pfedepsanych spadech, v nejvysSich mistech bude odvzdusnéni,

boduU se bude Fidit montaznimi pfedpisy vyrobce.
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Nova vétev povede z kotelny prostorem 1.PP do stavajiciho topného kanalu pod podlahou 1.NP
(alternativné lze potrubi vézt stoupackou do chodby 1.NP a dale pod stropem chody do budovy
Skolky a stoupackou do pfistavby v podkrovi. Rozhodnuti zda rozvody vézt v topném kanale pod
podlahou chodby, nebo pod stropem chodby se provede béhem realizace dle proveditelnosti vedeni v
kanalu.

Trasy potrubi budou tepelné izolovany odpovidajici tepelnou izolaci dle vyhlasky 193/2007. Délkova
roztaznost potrubi bude kompenzovana v ,L* a ,U“ ohybech na potrubi. VeSkeré potrubi se vyspaduje
ve vy8kovém spadu 3-5 %eo.

4.7 Vyregulovani systému

Hydraulické vyregulovani systému nastavenim regulacnich armatur. Bude provedeno hydronické
vyvazeni soustavy, kterym se rozumi vyregulovani soustavy vytdpéni tak, aby ve vSech €astech
(vétvich) soustavy byl dosazen jmenovity pritok dany projektovou dokumentaci s odchylkou dle
zakona €. 406/2000 Sb. v€etné jeho novelizace zakona &. 177/2006 Sb.

Regulaéni ventily na radiatorech budou nastaveny na stupné pFednastaveni viz vykresova
dokumentace.

Vysledkem hydronického vyvazeni pat vétvi soustavy bude:
e uvedeni regulaCnich armatur do poZzadovaného stavu a jejich nasledna aretace (pokud je
mozna)
e vyplnéni popisného Stitku kazdé statické vyvazovaci armatury s uvedenim skute¢ného
nastaveni a pratoku teplonosné latky po vyvazeni, datu vyvazeni a podpisu
e protokol o vyvazeni soustavy, v némz budou uvedeny nastavené, zmé&rené, popfipadé jinak
zjisténé hodnoty ke kazdé vyvazovaci armature.

Hydraulické vyvazeni sité vCetné nastaveni regulacnich armatur musi zajistit odborna firma
s opravnénim.

4.7.1 Otopné plochy

Otopna deskova télesa

Navrzeny jsou topna deskova télesa s vestavénym ventilem VK. Télesa se osadi ventilem a
termostatickou hlavici. Télesa budou pfipojena na topné rozvody pfes spodni regulacni Sroubeni.

4.7.2 OdvzduSnéni a vypousténi

odvétravaci ventily.

4.8 Pozadavky na profese

Elektro
- Napojit ¢erpadlo a pohon 3-CV na el. sit 220 V
- Osazeni termostaty a regulace vétve

ZTI
- Elektricky zasobnik TUV v podkrovi

STAVBA

- Prostupy pres konstrukce (sténa, strop, podlaha, stfecha, drazky pro vedeni instalaci), zpétné
dozdéni a zacisténi vSech otvorl po montazich
- Stavebni pfipomocné prace
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5. TEPELNE - TECHNICKE UDAJE
5.1 Teplotni podminky

MISTO ODJEKEUL ... ettt e Praha
VYPOCIOVA VENKOVNT EPIOTA ... .eeiiiiii i te =-12°C
prameérna vnitini teplota v obJEKtU...........ooeiiii ti=+19°C
[oYeToZ=1 fo a1V VAe) (o] o] 1Y 0 g 1] oo o] o PRSP RSRRN 229 dnu
prameérna teplota v otopném ObAODI .........cccuuiiiiiiiiii e e 4,4°C
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