Kabelovy propoj CYKY 2x1,5
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LEGENDA MISTNOSTI

OIN. | MISTNOST m? PODLAHA SVETLA VYSKA
301 | MISTNOST PRO KROUZKY 86.60 | PVC/LINO 2900 mm
302 | SATNA 1500 | PVC/LINO 2600 mm
303 | MISTNOST PRO KROUZKY 4580 | PVC/LINO 2900 mm
304 | W DET 6.40 | KERAMICKA DLAZBA 2600 mm
305 | W 170 | KERAMICKA DLAZBA 2400 mm
306 | OKUD 1210 | KERAMICKA DLAZBA

307 | PREDSIN 240 | KERAMICKA DLAZBA 2400 mm
308 | CHODBA 19.00 | KERAMICKA DLAZBA 2600 mm
309 | SBOROWNA 2500 | PVC/LNO 2900 mm
310 | SKLAD 1150 | PVC/UNO 2600 mm
311 | SCHODISTE 440 | STAV. KERAMICKA DLAZBA

10,000 = podlaha pfizemi
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Legenda zafizeni - silnoprouda elektrotechnika

Vestavné kruhové svitidlo, LED 20W, opal. kryt

Pfisazené kruhové svitidlo, LED 34W, MPR kryt

Pfisazené liniové svitidlo, LED 20W, PC kryt, IP65

Pfisazené liniové svitidlo, LED 40W, opal. kryt, IP20

Pfisazené liniové svitidlo, LED 23W, opal. kryt, IP20

Pfisazené liniové svitidlo, LED 33W, opal. kryt, IP20

Pfisazené obdélnikové svitidlo, LED 30,3W

MPR kryt, IP40, UGR 19

Nouzové autonomni svitidlo, LED 3W, 1 hodina, optika plosna

Nouzové autonomni svitidlo, LED 3W, 1 hodina, optika UC

Jednopolovy ovladac osvétleni
Dvoupdlovy ovladag osvétleni

Stfidavy ovladac osvétleni

KfiZzovy ovladac osvétleni

Jednoducha zasuvka 230V/16A, vestavna
Dvojnasobna zasuvka 230V/16A, vestavna
Pfipojeni ventilatoru

Ovladac ventilatoru - tlaéitko s dobéhem
Svorkovnice ochranného pospojeni

Vyvod ochranného pospojeni
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"% STAVEBNI UPRAVY V PODKROVI MATERSKE SKOLY
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