Orientacni specifikace materialu
Pristavba podkrovi Skolka Radonice - vytapéni

Polozka M.J. | Mn.
Zdroj tepla - stavajici kotelna
OBEHOVA CERPADLA
1. Obéhové ¢erpadlo okruhu radiatortt Grundfos Alpha 2 25-60 ks 1
ARMATURY (vé€. Sroubeni a vsuvek) - strojovna UT (pocty ks odecteny ze schématu)
2. Kohout kulovy zavitovy Giacomini R250DPN 10, v&. Sroubeni DN 25 ks 3
3. Zpétny ventil zavitovy KSB PN10, DN 25 ks 1
4. Filtr zavitovy KSB PN10, DN 25 ks 1
5. Vyvazovaci ventil TA STAD DN 20; kvs 5,37 ks 2
6. Teplomér 0-120°C véetné jimky ks 2
7. Manometr 0-500 kPa v€etné manometrického kohoutu, smycky a t&snéni ks 3
8. Vypoustéci kohout DN 15 ks 2
9. Odvzdusnovaci ventil DN 10 ks 2
10. |TFicestny sméSovaci ventil TA CV 316 RGA DN 25, Kvs 5, kpl 1
11. |Elektropohon pro 3CV ventil TA-MC (pfesny typ uréi profese elektro) kpl 1
Ekvitermni regulator pro sméSovany okruh (ovladani ¢erpadla a 3-CV; v¢etné dalkového ovladace
12. |do referenéni mistnosti - presny typ urci profese elektro) kpl 1
Méfi¢ spotfeby tepla - napf. Multical 1,5 m3/h, kvs 3 m3/hod, G3/4", PN16 - vyhodnocovaci
jednotka + pratokomérna ¢ast G3/4"; baterie 6 let; bezdratovy M-Bus modul pro dalkovy odecet;
sada jimkovych teplotnich senzort, kabely; 2 ks varny natrubek; instalace na zpatecku (pfesny typ
13. |ur€i profese elektro) kpl 1
Potrubi médéné napr. Supersan véetné tvarovek, kolen, redukci, prirub a zavésného systému
(zavésy, pevné, kluzné ulozeni) a montaze
14. |Médéné potrubi v¢. kolen, T-kusu, pfechodd, natérd, atd. - 15x1 m 80
15. |Médéné potrubi v¢. kolen, T-kusu, pfechodd, natérd, atd. - 18x1 m 40
16. |Médéné potrubi v¢. kolen, T-kusu, pfechod(, natérd, atd. - 22x1 m 50
17. |Médéné potrubi v¢. kolen, T-kusu, pfechodd, natérd, atd. - 28x1 m 140
Tepelna izolace napi. ARMACELL AF, navlekova; tl. dle vyhl. €. 193/2007
18. |lzolace tl. 30 mm pro potrubi do DN 25 m 170
19. |lzolace tl. 30 mm pro potrubi do DN 32 m 140
NATERY - horizontélni rozvody, stoupaéky, rozvody k radiatorim; vymér odeéten z pidorysu
20. |Synteticky natér potrubi do DN 65 -zakladni dvojnasobny (pod izolaci) m 255
21. |Synteticky natér doplrikovych konstrukci - zakladni + 2x email kpl 1
Topné radiatory VK s integrovanym ventilem - Viessmann nebo Korado; pripojeni obsahuje
1x integrovany ventil a termostatickou hlavici dle vybéru investora a architekta (napr.
Heimeier), 1x spodni regulaéni Sroubeni (napf. vekolux); véetné uchyceni na sténu nebo na
podlahu
22. |11-060040-60 ks 1
23. |21-060050-60 ks 1
24. 121-060070-60 ks 2
25. 121-060080-60 ks 1
26. |21-060090-60 ks 1
27. 121-060140-60 ks 1
28. |22-060160-60 ks 5
29. |33-090100-60 ks 1
30. |Spodni regulaéni Sroubeni napt. vekolux DN 15; kvs = 1,48 m3/hod ks 13
31. |Termostaticka hlavice napf. Heimeier K ks 13
Ostatni
32. |Veskeré montazni prace kpl 1
33. |Doprava zafizeni do objektu, pfesun hmot kpl 1
Vypusténi systému, dikladny proplach systému, vycisténi potrubi v€etné nasledného napusténi a
34. |natlakovani systému kpl 1
Hydraulické vyregulovani systému, zméfeni pratoku na armaturach méricim pfistrojem, nastaveni
35. |ventill kpl 1
36. |[Topna zkouska, dilata¢ni zkouska, tlakova zkouska kpl 1
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37. |Revize, zprovoznéni a ozZiveni vSech zafizeni autorizovanou osobou kpl
38. |Elektrické pfipojeni zafizeni TT v€etné prokabelovani termostati a venkovniho ¢idla kpl
39. [Stavebni a pfipomocné prace kpl
40. |Projektova dokumentace skute€ného proveden stavby

41. |Vypoustéci a odvzduSiovaci armatury do potrubi kpl
42. |Ostatni drobné nespecifikované kpl
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