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STAVAJICI KONSTRUKCE
POROBETONOVE TVARNICE TL. 125 mm NA LEPIDLO PORBETONOVYCH TVARNIC
POROBETONOVE TYARNICE TL. 100 mm NA LEPIDLO PORBETONOVYCH TVARNIC

TEPELNA IZ0LACE

podlaha pfizemi

AUTORIZACE

Ing. ALES MOUDRY

DATUM :

Ing. ALES MOUDRY

projekéni kanceldf

CERVEN 2024 Dehtdry 17, 250 91 Zelene¢

PROJEKTANT tel. © 605 104 662
. , e-mail : dles.moudry@seznam.cz

Ing. ALES MOUDRY www.moudryprojekt.cz

MISTO STAVBY : RADONICE, NA SKALE ¢.p. 185 PROJEKT PRO : PARE :

PARC. C. 198(st) V K.U. RADONICE U PRAHY

INVESTOR : OBEC RADONICE
NA SKALE ¢.p. 185, 250 73 RADONICE

STAVEBNI POVOLENI

“ STAVEBNI UPRAVY V PODKROWI MATERSKE SKoLy | "¢ & e
RADONICE, NA SKALE ¢&p. 185

1:30 D.1.1.10

TS NOVY STAV = REZ A-A




