SCHEMA NAPOJENI VETVE NA STAV. ROZDELOVAC
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LEGENDA CAR - TOPEN!:

TOPNA VODA - PRIVOD (65°C)
TOPNA VODA - ZPATECKA (50°C)

LEGENDA ARMATUR:

VYVAZOVACI VENTIL
KULOVY KOHOUT
3-CV

CERPADLO

MERIC SPOTREBY
FILTR

ZPETNY VENTIL

TEPLOMER 0 - 120°C
MANOMETR 0 - 4 bary

PRIV ®&ER

STAVEBN| UPRAVY PODKROVI

MATERSKE SKOLY RADONICE

Pozice Popis
1 Stavajici rozdélovat 1 ks
2 Stavajici sbérat 1ks
P1 Ob&hové &erpadlo Grundfos Alpha2 25-60 1 ks
3CV 1 SCV MIX TA CV 316 RGA — DN 25; kvs 5,0; s pohonem a ekvitermnim requlatorem 1 kpl
3 Pridavny termostaticky requldtor (pro ovladdni &erpadla a 3CV vétve; umisténi v M.C. 3.09 — sborovna) 1 ks
4 M&¥i& spotieby tepla ultrazvukovi — 1 m3/hod 1ks

Projektant: Jan Stastny Paré ¢.:

Kontroloval: Jan Stastny Méfitko: --
Investor: Obec Radonice, Na skale &.p. 185, 250 73 Radonice Profese: VYTAPENI
Misto stavby: Obec Radonice, Na skale €.p. 185, parc. ¢. 198(st), Radonice [ Datum: 02/2025
Stavba: STAVEBNI UPRAVY V PODKROVI M.S. | Vykres&.: UT - 401
Vykres: SCHEMA ZDROJE TEPLA Stuperi: DPS




