Stavebni Upravy podkrovi Silnoprouda elektrotechnika
Matefska Skola Radonice, Na Skale ¢.p. 185 Protokol o ur€eni vnéjsich vlivl

Protokol o urc¢eni vnéjSich vlivii vypracovany odbornou komisi
dle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

Nézev projektu: Stavebni upravy podkrovi
Matei'ska Skola Radonice

Misto projektu: Radonice, Na Skale ¢.p. 185
parc.¢.st. 198 k.i. Radonice u Prahy

Objednatel / investor: Obec Radonice,
Na Skale ¢.p. 185, 250 73 Radonice
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Vychozi podklady:

Stavebni podklady

Podklady projektii TZB

Platné CSN a vyhlasky

Zadani a podklady investora/uZivatele
Pozarn¢ bezpecnostni feSeni objektu

Technické normy a piedpisy:

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti

+Z21+72 1 7-2022 Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Vseobecné piedpisy

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti
1-2018 Cést 4-41: Ochrannd opatieni pro zajiSténi bezpecnosti
Ochrana pted trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti
9-2007 Cast 7-701: Zatizeni jednoticelova a ve zvlastnich objektech
Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti
12-2014 Vnitini elektrické rozvody

Popis posuzovaného stavebniho objektu:

Projekt tesi vestavbu v podkrovi stdvajictho objektu mateiské Skoly v Radonicich. Vestavbou
vznikaji mistnosti pro provozovani krouzkli, mistnost vyucujicich, WC+umyvdrna, Satna a tklidova
technickd mistnost. P¥{stup do feSenych prostor je ze stavajiciho schodi§té. Reené prostory se
nachdzi ve 3.NP.

S navrZenou vestavbou souvisi Uprava ve stavajici plynové koteln¢ v sousednim objektu (1.PP) —
zfizeni nového okruhu teplovodniho vytapéni.

Pfipojeni na sit¢ elektro je ze stavajici infrastruktury.

Resené prostory jsou vybaveny nouzovym osvétlenim.

Rozhodnuti:

Je provedeno pro vnitini &asti feSeného objektu. Rozhodnuti je provedeno v souladu s CSN 33
2000-5-51 ed.3+Z1+Z2.

Ve viech prostorech je nutné dodrzet podminky ochrany pied nebezpeénym dotykem dle CSN 33
2000-4-41 ed.3.

Elektricka zatizeni musi byt provedena tak, aby za svého piedepsaného provozniho stavu nemohla
zpusobit poZar.
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Stanoveni vnéjSich vlivu pro jednotlivé mistnosti a prostory:

Popis prostoru Kategorie vnéjsich vliva
Mistnosti pro krouzky 101
Sborovna 102
Chodby 101
Umyvaci prostory 201
Technické mistnosti 103
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Stavebni Upravy podkrovi
Matefska Skola Radonice, Na Skale ¢.p. 185

Silnoprouda elektrotechnika
Protokol o ur€eni vnéjsich vlivl

Seznam vnéjSich vlivi, spoleénych pro vSechny fe$ené prostory:

Charakteristika | Kod Vnéjsi vliv Prostredi Dopliujici popis

Teplota okoli AAS +5-4+40°C Normalni. Vnitini prostor.

Nadmotskd ACl1 <2000 m Normdlni. Nadm.vyska cca 250 m.n.m

vyska

Vyskyt AF1 Zanedbatelny Normalni. Nevyskytuji se

korozivnich latek

Mechanické AG1 Zanedbatelny Normalni. Mechanické naméhani se

namahani - razy neuplatituje

Mechanické AHI1 Zanedbatelny Normalni. Mechanické naméhani se

naméhani - neuplatiiuje. Zatizeni TZB ve

vibrace strojovnach vybaveny
opatfenimi proti pfenosu
vibraci do konstrukei.

Vyskyt rostlin a AK1 Zanedbatelny Normdlni. Neni pfedpoklddan vyskyt

plisni

Vyskyt Zivocicht | AL1 Zanedbatelny Normdlni. Neni pfedpoklddan vyskyt

Slunecni zafeni |AN Normalni. Pro  vnitfni  prostory se
neuplatiiuje

Bouikova AQl1 Normalni. Pro  vnitfni prostory se

¢innost neuplatiiuje

Pohyb vzduchu | ARI1 Normdlni. Pro  vnitini prostory se
neuplatituje

Vitr AS Normdlni. Pro  vnitini prostory se
neuplatituje

Elektromagnetic | AM1 Zanedbatelny Normdlni. Neni pfedpoklddan vyskyt

ké zareni

Seizmické AP1 Zanedbatelny Normalni.

pusobeni

Dotyk osob s|BC3 Nendroc¢ny provoz | Normalni.

potencidlem

zem¢

Latky v objektu | BE1 Bez nebezpeci Normalni.

Konstrukce CAl Nehotlavé Normalni. Konstrukce staveb cihly a

budovy materidly SDK pricky

Provedeni CB1 Zanedbatelny Normalni.

budovy
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Stavebni Upravy podkrovi
Matefska Skola Radonice, Na Skale ¢.p. 185

Stanoveni vnéjSich vlivu — kategorie 101:

Silnoprouda elektrotechnika
Protokol o ur€eni vnéjsich vlivl

Charakteristika | Kod Vnéjsi vliv Prostredi Dopliujici popis

Relativni vlhkost | AB5 5% - 85% Normdlni. Vnitini prostor.

Vyskyt vody ADI1 Zanedbatelny Normalni. Vnitini prostory bez mokré
udrzby

Vyskyt pevnych| AEl Zanedbatelny Normalni. Mistnosti udrZzovény v €istém

téles stavu bez usazovani prachu na
povrsich.

Schopnost osob |BA2 Pfitomnost déti Abnormalni. Déti vyzadujici dohled
dospélych

Podminky tniku|BD3 Mnoho osob / Abnormalni.

v nebezpeci snadny unik

Stanoveni vnéjSich vlivii — kategorie 102:

Charakteristika | Kod Vnéjsi vliv Prostredi Dopliiujici popis

Relativni vlhkost | AB5 5% - 85% Normdlni. Vnitini prostor.

Vyskyt vody ADI1 Zanedbatelny Normalni. Vnitini prostory bez mokré
udrzby

Vyskyt pevnych AEI1 Zanedbatelny Normalni. Mistnosti udrzovany v Cistém

téles stavu bez usazovani prachu na
povrsich.

Schopnost osob |BA1 Zakladni Normalni. Zamgéstnanci Skoly

Podminky tniku| BD1 Malo osob / Normalni.

v nebezpeci snadny inik

Stanoveni vnéjSich vlivii — kategorie 103:

Charakteristika | Kod Vnéjsi vliv Prostredi Dopliiujici popis

Relativni vlhkost | AB5 5% - 85% Normdlni. Vnitini prostor.

Vyskyt vody ADI1 Zanedbatelny Normalni. Vnitini prostory bez mokré
udrzby

Vyskyt pevnych|AE2 Lehka praSnost Abnormaélni. Usazovani prachu bez

téles zasadniho vlivu na elektrickd
zatizeni, kryti el.zaf. 1P4x v
kotelné

Schopnost osob |BA4 Poucené osoby Abnormalni. Obsluzny personal a udrzbari

Podminky tuniku BDI1 Mailo osob / Normalni.

v nebezpeci

snadny unik
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Stavebni Upravy podkrovi
Matefska Skola Radonice, Na Skale ¢.p. 185

Stanoveni vnéjSich vlivu — kategorie 201:

Umyvaci prostory dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

Silnoprouda elektrotechnika
Protokol o ur€eni vnéjsich vlivl

Charakteristika | K6d Vnéjsi vliv Prostiedi Dopliiujici popis

Relativni vlhkost | AB5 5% - 85% Normalni. Vnitini prostor, vyssi vihkost

Vyskyt vody ADI1 Zanedbatelny Abnormalni. V okoli umyvadel moZnost

AD2 Padajici kapky Siteni vodnich kapek,

instalace dle CSN 33 2000-7-
701

Vyskyt pevnych AEI1 Zanedbatelny Normalni. Mistnosti udrzovany v Cistém

téles stavu bez usazovani prachu na
povrsich.

Schopnost osob | BA2 Pritomnost déti Abnormalni. Déti vyzadujici ~ dohled
dospélych

Podminky tniku| BD3 Mnoho osob / Abnormalni.

v nebezpeci

snadny dnik
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