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NN1

CYKY 5x6
Přívod NN

15 m

1

-- kW

S1

CYKY 3x1,5
Osvětlení

55 m

2

0,2 kW

S2

CYKY 3x1,5
Osvětlení

70 m

3

0,35 kW

S3

CYKY 3x1,5
Osvětlení

75 m

4

0,6 kW
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Z2

CYKY 3x2,5
Rozváděč SLB

5 m

5

0,2 kW

Z3

CYKY 3x2,5
Ohřívač TUV

5 m

6

2,5 kW

Q
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VZT

CYKY 3x1,5
Ventilátory

20 m

7

0,2 kW
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T1

CYKY 5x1,5
Termostat

15 m

8

0,05 kW
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CYKY 2x1,5
Signalizace UT
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N

N

Z1

CYKY 3x2,5
Zásuvky

40 m

10

1,2 kW

Z4

CYKY 3x2,5
Zásuvky

45 m

11

0,5 kW

Z5

CYKY 3x2,5
Zásuvky

45 m

12

0,5 kW

Z6

CYKY 3x2,5
Zásuvky

45 m

13

0,5 kW

Z7

CYKY 3x2,5
Zásuvky

30 m

14

0,7 kW

Z8

CYKY 3x2,5
Zásuvky

15 m

15

0,25 kW

2
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Z9

CYKY 3x2,5
Zásuvky

15 m

16

1,5 kW

FI
4P 25A/0,03A

*
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K
1x10A

*
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