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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce  Typ zdroje PFikon  Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS LED downlight, hlinikovy korpus, MODUS LED 20,0 A 7
SPMI2000KO_V2 opalovy sklenény kryt
MODUS PL2500M1N LED prachotésné svitidlo, MODUS LED 20,0 C 5
polyesterové télo, opalovy PC kryt,
IK08
MODUS HLP5000MKO  Prisazené LED svitidlo z hlinikkového MODUS LED 40,0 D 1
profilu, opalovy kryt, 1200mm
MODUS HLP3000MKO  Prisazené LED svitidlo z hlinikového MODUS LED 23,0 E 2
profilu, opalovy kryt, 1200mm
MODUS HL4000LKO Zavésné LED svitidlo z hlinikového  MODUS LED 33,0 G 4
profilu, opalovy kryt, 1500mm
MODUS Kruhové prisazené LED svitidlo, MODUS LED 34,0 H 2
SPMP4000KN_/370/ mikroprizmaticky kryt, @ 370mm
NAOS 2.4ft MPR NAOS 2.4ft MPR 5200/840 TREVOS LED 30,3 S 19
5200/840
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi PFikon [W] Rezim vypoctu
svitidla
1.1 - Schodisté 68,0W | 4,4 W/m2
MODUS SPMP4000KN_/370/ H 2 68,0 Vychozi
1.2 - 3.01-mistnost pro krouzky 363,6 W | 4,2 W/m?2
NAOS 2.4ft MPR 5200/840 S 12 363,6 Vychozi
1.3 - 3.02-satna 46,0 W | 4,0 W/m?2
MODUS HLP3000MKO E 2 46,0 Vychozi
1.4 - 3.03-mistnost pro krouzky 212,1 W | 4,6 W/m?2
NAOS 2.4ft MPR 5200/840 S 7 212,1 Vychozi
1.5 - 3.04-WC déti 40,0 W | 6,2 W/m2
MODUS HLP5000MKO D 1 40,0 Vychozi
1.6 - 3.05-WC 20,0 W | 14,3 W/m2
MODUS SPMI2000KO_V2 A 1 20,0 Vychozi
1.7 - 3.06-uklid 60,0 W | 4,9 W/m2
MODUS PL2500M1N C 3 60,0 Vychozi
1.8 - 3.07-predsin 20,0W | 9,1 W/m2
MODUS SPMI2000KO_V2 A 1 20,0 Vychozi
1.9 - 3.08-chodba 100,0 W | 4,6 W/m2
MODUS SPMI2000KO_V2 A 5 100,0 Vychozi
1.10 - 3.09-sborovna 132,0 W | 5,3 W/m2
MODUS HL4000LKO G 4 132,0 Vychozi
1.11 - 3.10-sklad 40,0 W | 3,5W/m2
MODUS PL2500M1N C 2 40,0 Vychozi
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MODUS SPMI2000KO_V2

LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt

Technické

Kryti IP IP 43

Blok EIProCADu L461

Trida osInéni D6

Driver Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 497 cd/kim

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*6

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a Co0

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Uc¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok
UZiteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : A

FELK YUY BORCF SVITInF

Rozmeéry
Sitka x Hloubka x Vyska 240,00 x 0,00 x 90,00 mm
Svitici plocha 240,00 x 0,00 x 0,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
20 W, 2100 Im, Ra 80, 4000K

66,6 %
1398 Im
89,7 %
1884 Im
66,6 %
1398 Im

43,4 °
59190 | 99 | 100 | 100

— Rovina CO — Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS PL2500M1N

LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 o Lol e S
Technické Rozméry

Kryti IP IP 65 Sitka x Hloubka x Vyska 1275,00 x 84,00 x 100,00

Blok EIProCADu L553 mm

Ttida osInéni D5 Svitici plocha 1275,00 x 84,00 x 45,00

Driver Driver mm

Prepoditaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 100,00 mm

Maximalni svitivost 293 cd/klm

Elektronicky predfadnik Ano Svételné zdroje

Trida clonéni G*0 1x LED

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 20 W, 2700 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C90

Uéinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 91

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: C

(G

R

45,5 %
1230 Im
66,8 %
1803 Im
100,0 %
2700 Im

64,6 °
43173[90|92] 100

— Rovina C0 — Rovina C90
1 -\
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS HLP5000MKO

Prisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opdlovy kryt, 1200mm o At s
Technické Rozmeéry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 1185,00 x 66,00 x 100,00
Trida oslnéni D4 mm
Driver Driver Svitici plocha 1185,00 x 66,00 x 0,00 mm
PFepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 100,00 mm
Maximalni svitivost 371 cd/klm
Elve’:ktroniclfy ,predradnlk Ano Svételné zdroje
Trida clonéni G*5
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin IXLED
y Y P 40 W, 5000 Im, Ra 80, 4000K
C0 a C90
U¢innostni charakteristiky
Uginnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru
Uéinnostni charakteristiky
Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 56,1 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 2807 Im
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 79,9 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 3995 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZzitecny svételny tok 100,0 %
UziteCny svételny tok 5000 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 53,2°
CIE Flux Code 49 | 80| 95 | 100 | 100
Oznaceni svitidla : D
. — Rovina CO  — Rovina C90
N
1 \
08
\\
\ 0,6
>
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

6/ 34



MODUS HLP3000MKO

Prisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opdlovy kryt, 1200mm o At s
Technické Rozméry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 1185,00 x 66,00 x 100,00
Trida oslnéni D5 mm
Driver Driver Svitici plocha 1185,00 x 66,00 x 0,00 mm
PFepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 100,00 mm
Maximalni svitivost 371 cd/klm
Elve’:ktroniclfy ,predradnlk Ano Svételné zdroje
Trida clonéni G*5
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1XLED
y Y P 23 W, 3100 Im, Ra 80, 4000K
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Utinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru
Uéinnostni charakteristiky
Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 56,1 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 1740 Im
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 79,9 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 2477 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZzitecny svételny tok 100,0 %
UziteCny svételny tok 3100 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 53,2°
CIE Flux Code 49 | 80| 95 | 100 | 100
Oznaceni svitidla : E
. — Rovina CO  — Rovina C90
N
1 \
08
\\
\ 0,6
>
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS HL4000LKO

Zavésné LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1500mm o At s
Technické Rozmeéry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 1485,00 x 66,00 x 100,00
Trida oslnéni D4 mm
Driver Driver Svitici plocha 1485,00 x 66,00 x 0,00 mm
PFepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 100,00 mm
Maximalni svitivost 371 cd/klm
Elve’:ktroniclfy ,predradnlk Ano Svételné zdroje
Trida clonéni G*5
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1XLED
y Y P 33 W, 4500 Im, Ra 80, 4000K
C0 a C90
U¢innostni charakteristiky
Udinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru
Uéinnostni charakteristiky
Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 56,1 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 2526 Im
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 79,9 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 3596 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uZzitecny svételny tok 100,0 %
UziteCny svételny tok 4500 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 53,2°
CIE Flux Code 49 | 80| 95 | 100 | 100
Oznaceni svitidla : G
. — Rovina CO  — Rovina C90
N
1 \
08
\\
\ 0,6
>
0,4
0,2

0
0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS SPMP4000KN_/370/

Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm

Technické

Kryti IP IP 20

Trida oslnéni D5

Driver Driver

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 346 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano

Trida clonéni G*5

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

U¢innostni charakteristiky

Uginnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 99,94

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok
Uzitecny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : H

FESHS Uy BORCF SviTinr

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 370,00 x 0,00 x 45,00 mm
Svitici plocha 350,00 x 0,00 x 0,00 mm
Zavésna vyska 45,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
34 W, 3800 Im, Ra 80, 4000K

62,7 %
2384 Im
85,3 %
3242 Im
62,7 %
2384 Im

53,1°
54|85 | 96 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90
1 \
08
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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NAOS 2.4ft MPR 5200/840

NAOS 2.4ft MPR 5200/840
Technické
Kryti IP IP 40
Blok EIProCADu
Trida osInéni D6
Driver Driver
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 564 cd/klm
Elektronicky predradnik Ne
Trida clonéni G*5
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a Co0
Uéinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomeér toku do dolniho 100

poloprostoru

Uc¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok

Uzitecny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: S

TRE=VOS

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 1180,00 x 320,00 x 34,00
mm

Svitici plocha 1131,00 x 250,00 x 0,00
mm

Zavésna vyska 34,00 mm

Svételné zdroje

1x LED
30,3 W, 4080 Im, Ra 80, 4000K

72,4 %
2953 Im
89,0 %
3630 Im
72,4 %
2953 Im

40,1 °
66 | 89|97 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90

08
0,6
0,4
0.2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovnhomérnost
schodisté 44.20 150 0,4
mistnosti pro rucni prace 43.3 300 0,6
Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4
Satny, skfifiky, sprchy,
umyvadla a toalety
provozni mistnosti, rozvodny 11.1 200 0,4
komunikacni prostory 44.19 100 0,4
a chodby
mistnosti vyucujicich 44.22 300 0,6
sklady ucebnich materiall 44.25 100 0,4
Prehled vysledki
Nazev Minimalni Primérna Maximalni
hodnota hodnota hodnota
1.1 - Schodisté
Normalova osvétlenost 127 Ix 277 / 150 Ix 407 Ix
1.2 - 3.01-mistnost pro krouzky
Normalova osvétlenost 288 Ix 466 / 300 Ix 706 Ix
Cinitel oslnéni UGR 16,6 17,4 18,2/ 19,0
1.3 - 3.02-satna
Normalova osvétlenost 180 Ix 319/ 200 Ix 434 Ix
1.4 - 3.03-mistnost pro krouzky
Normalova osvétlenost 292 Ix 487 / 300 Ix 724 Ix
Cinitel oslnéni UGR 16,0 17,5 19,0/ 19,0
1.5 - 3.04-WC déti
Normalova osvétlenost 154 Ix 349 / 200 Ix 479 Ix
1.6 - 3.05-WC
Normalova osvétlenost 359 Ix 359 /200 Ix 359 Ix
1.7 - 3.06-uklid
Normalova osvétlenost 182 Ix 298 / 200 Ix 378 Ix
1.8 - 3.07-predsin
Normalova osvétlenost 275 Ix 304 / 200 Ix 361 Ix
1.9 - 3.08-chodba
Normalova osvétlenost 160 Ix 258 /100 Ix 377 Ix
1.10 - 3.09-sborovna
Normalova osvétlenost 353 Ix 462 / 300 Ix 565 Ix
1.11 - 3.10-sklad
Normalova osvétlenost 238 Ix 249 / 100 Ix 259 Ix

Cinitel osInéni

25
19
25

25
25

19
25

Rovnomérnost

0,46 /0,4

0,62/0,6

0,56/0,4

06/0,6

044/0,4

1/04

061/0,4

091/0,4

0,62/0,4

0,76/ 0,6

0,96/0,4

Index podani
barev

80
80
80

80

80

80
80

Index podani

barev

80/ 80

80/ 80

80 /80

80 /80

80 /80

80 /80

80 /80

80 /80

80 /80

80 /80

80 /80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pfed lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - 1 Podlazi 3NP

1.1

1“7 1.10 1.11

14 i i 1 2

— — ( ]

Vs [|1' || 1

1.1: Schodisté | 1.2: 3.01-mistnost pro krouzky | 1.3: 3.02-Satna | 1.4: 3.03-mistnost pro krouzky | 1.5: 3.04-WC
déti | 1.6: 3.05-WC | 1.7: 3.06-uklid | 1.8: 3.07-predsin | 1.9: 3.08-chodba | 1.10: 3.09-sborovna | 1.11: 3.10-sklad
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1.1 Schodisté 44.20 - schodisté

Vypocet

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2740,00 mm
5700,00 mm
2500,00 mm
15,6 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KN_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, mikroprizmaticky kryt, @ 370mm (H)

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel 0,757
Padorys - 1.1 Schodisté

5000

1236

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

2740

O

742 1343

/
(N

5700
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Normalova osvétlenost - 1.1 Schodisté

5000 —

1236 —

Emin/Em/Emax: 127/277/407 Ix | Rovhomérnost: 0,46 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 870,00 x 850,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

2740

180

363

228

127

217

742 1343

5700
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1.2 3.01-mistnost pro krouzky 43.3 - mistnosti pro rucni prace

Vypocet

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 300,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individudlni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

Soustava svitidel 1 - NAOS 2.4ft MPR 5200/840 , NAOS 2.4ft MPR 5200/840 (S)

Udrzba Navrh
Primy udrzovaci Cinitel 0,792 Pocet pouzitych svitidel

Padorys - 1.2 3.01-mistnost pro krouzky

/ 7500 Y.
/ 7
A\
10106 — |:| |:| y
7219 [ ] [ [ ]
o
)
©
4331 | I ] [ I ]
1444 — |:| |:| %
RN
\ \ N

1250 3750

6250

7500,00 mm
11550,00 mm
2500,00 mm
86,6 m2

0,3
0,7
0,5

12
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Normalova osvétlenost - 1.2 3.01-mistnost pro krouzky

P 7500 p
d 7]
AK
10106 | [I ‘ A f
7219 e D e R
Tp]
2 1 i w0
433 | 0= /e =3
1444 [I |] . %
N
| | N

1250 3750 6250

Emin/Em/Emax: 288/466/706 Ix | Rovnhomérnost: 0,62 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 775,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.2 3.01-mistnost pro krouzky

4/ 7500 4/A
10106 — ”/ﬁ%’ ;Qf %
7219 [ % |%| %K ]

% %k Xk |8
4331 — [ %l) I%él <§K ]
1444 I:I\Jé ﬁ’ é[%

1250 3750 6250

Min/Avg/Max: 16,6/17,4/18,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1750,00 x 1775,00 mm | Roztece: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.3 3.02-satna 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Délka 2380,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 4850,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2500,00 mm
Udrzba Plocha 11,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS HLP3000MKO , Prisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1200mm (E)

Udrzba Navrh

Primy udrzovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 2
Padorys - 1.3 3.02-3atna

4/ 2380
A\
3500 — ————————
o
t9]
0
<
1654 —
\ =X
691 1227
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Normalova osvétlenost - 1.3 3.02-Satna

3500 —

1654 —

Emin/Em/Emax: 180/319/434 Ix | Rovnomérnost: 0,56 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 690,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

2380

318 321
—
391 345
434 263
302 180

|

691 1227

4850
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1.4 3.03-mistnost pro krouzky 43.3 - mistnosti pro rucni prace

Vypocet Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 2500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300,00 mm Plocha 45,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdroj IndividudIni
Soustava svitidel 1 - NAOS 2.4ft MPR 5200/840 , NAOS 2.4ft MPR 5200/840 (S)
Udrzba Navrh
Primy udrzovaci Cinitel 0,792 Pocet pouzitych svitidel
Padorys - 1.4 3.03-mistnost pro krouzky
> 6675 p
"~ 3300 /
A\
3625 — — I
o
0
o)
o <
«©
o
<
1200
N N
T} 9975 h
| \ | \
1200 \ 3200 4987 6300 8287 9200
1687
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Normalova osvétlenost - 1.4 3.03-mistnost pro krouzky

790

6675 p
3300 q B

50 5 321 398 Z 396 311 3 484
3625 — — 1 —
456 574 363 374 532 392 318 505 449
o
0
[oe]
o <
©
<t 59 406 312 540 427 333 56
1200
720 456 292 640 490 327 66]f
N\ N
T} 9975 | N
| \ | \
1200 \ 3200 4987 6300 8287 9200
1687
Emin/Em/Emax: 292/487/724 Ix | Rovhomérnost: 0,6 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 987,50 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.4 3.03-mistnost pro krouzky
> 6675 p
™ 3300 q
A\
w25 % SOV — F
o
0
[oe]
o <
©
(@]
<t
1200 E g Z 3
N\ N
T} 9975 N
| \ | \
1200 \ 3200 4987 6300 8287 9200
1687

Min/Avg/Max: 16,0/17,5/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 1987,50 x 1425,00 mm | Roztece: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.5 3.04-WC déti 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Délka 3175,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100,00 mm Sitka 2039,86 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2500,00 mm
Udrzba Plocha 6,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS HLP5000MKO , Prisazené LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1200mm (D)

Udrzba Navrh

Primy udrzovaci Cinitel 0,757 Pocet pouzitych svitidel 1
Plidorys - 1.5 3.04-WC déti

3175

1000 —

2040

2154
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Normalova osvétlenost - 1.5 3.04-WC déti

3175 P
N
154 415 469
1000 — %
156 424 U 479

Emin/Em/Emax: 154/349/479 Ix | Rovhomérnost: 0,44 | Udrzovaci Cinitel: 0,71

\
2154

Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 587,50 x 519,93 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.6 3.05-WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet
Pocet odrazl

Rozmér elementarni plochy

Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi
Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost

Vymeéna svételnych zdroj

3

100,00 mm

10

Cisté
Ano

36 m
12m

100 %

Individualni

Geometrie

Délka 1400,00 mm
Sitka 1000,00 mm
Vyska 2500,00 mm
Plocha 1,4 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci cinitel
Padorys - 1.6 3.05-WC

500 —

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 Vyska 2500,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
0,757
1400 .
(N
o
o
o
| -~
700
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Normalova osvétlenost - 1.6 3.05-WC

B 1400 o

1000

“ | 359 Q 359

‘ =X

700

Emin/Em/Emax: 359/359/359 Ix | Rovhomérnost: 1 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 400,00 x 500,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.7 3.06-uklid 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdroj

Soustava svitidel 1 - MODUS PL2500M1N , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (C)

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel 0,799
Padorys - 1.7 3.06-uklid

4248 —

3000 —

1000

Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha

Odraznost
Podlaha
Strop
Stény

Navrh

Pocet pouzitych svitidel

L%

2000

y 3175
XT
——
o
o
N
0 - o
o
N
o
o
N 250
T A ——
18757 1250
\ \
1000 2100

3

2500,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.7 3.06-Uklid

3175
A

L%

N N
182 305 283 o
4248 — ——— 8
N
306 378 261
3000 —
o
o . R
Ry 347 339 5
o
~
330 301
1000
o
290 24 e
\ 250
T ) A——
18757 1250
| |
1000 2100

Emin/Em/Emax: 182/298/378 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 587,50 x 600,07 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.8 3.07-predsin 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 100,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1150,00 mm
1919,78 mm
2500,00 mm
2,2 m2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska

Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel
Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pddorys - 1.8 3.07-predsin

/ 1150

1

960 — Q

1920

575

2500,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.8 3.07-predsin

960 —

Emin/Em/Emax: 275/304/361 Ix | Rovnomérnost: 0,91 | Udrzovaci cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 575,00 x 359,89 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

1150

275
564

275

1920

\
575
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1.9 3.08-chodba 44.19 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 200,00 mm
Délici pomér svitidla 10

Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Vyska 2500,00 mm
Plocha 21,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Nastaveni

Vyska 2500,00 mm

Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2

Plocha

Pocatek 0,0 1500,0 2500,0 mm

Soustava svitidel 2 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Nastaveni

Vyska 2500,00 mm

Pocty

Pocet pouzitych svitidel 3

Plocha

Pocatek 0,0 -0,0 2500,0 mm
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Padorys - 1.9 3.08-chodba

/[/ 1500
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XV N
5306 — O
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Normalova osvétlenost - 1.9 3.08-chodba
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Emin/Em/Emax: 160/258/377 Ix | Rovnomérnost: 0,62 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 777,50 x 787,50 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.10 3.09-sborovna 44.22 - mistnosti vyucuijicich

Vypocet

Pocet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdroj

Soustava svitidel 1 - MODUS HL4000LKO , Zavésné LED svitidlo z hlinikového profilu, opalovy kryt, 1500mm (G)

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

Padorys - 1.10 3.09-sborovna

3700

1250

3
200,00 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

0,757

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

— ————a —————a
\
1275 3775 |
4100

4950

5050,00 mm
4950,00 mm
2500,00 mm
25,0 m2

0,3
0,7
0,5
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Normalova osvétlenost - 1.10 3.09-sborovna

4 v 5050
A\
389 541 353 477 497
3700 —
385 515 381 472 464
o
Yo}
D
<
403 515 449 511 422
1250 — [ — [ e—
432 564 478 565 436
\ -
1275 3775 |
4100

Emin/Em/Emax: 353/462/565 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 525,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

32/ 34



1.11 3.10-sklad 44.25 - sklady ucebnich materiald

Vypocet Geometrie

Pocet odrazll 3 Délka 2355,00 mm
Rozmér elementérni plochy 200,00 mm Sitka 4900,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2500,00 mm
Udrzba Plocha 11,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS PL2500M1N , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2400,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.11 3.10-sklad

’ / 2355 - Y
AK
3675 — ———————
o
o
>
<
1225 — —
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\
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Normalova osvétlenost - 1.11 3.10-sklad

4 _ 2355 4 L
AK
259 259
3675 — ———————
238 238
o
o
»
<
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1225 — ——
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|
1178

Emin/Em/Emax: 238/249/259 Ix | Rovnomérnost: 0,96 | Udrzovaci cCinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 677,50 x 950,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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