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Stavebni Upravy podkrovi D.1.4 - Elektroinstalace

Matefska Skola Radonice, Na Skale ¢.p. 185

1. Pfredmét PD

Projekt tfeSi vestavbu v podkrovi stdvajictho objektu matefské Skoly v Radonicich. Vestavbou
vznikaji mistnosti pro provozovani krouzkil, mistnost vyucujicich, WC+umyvéarna, Satna a uklidova
technickd mistnost. Piistup do feSenych prostor je ze stdvajiciho schodiité. ReSené prostory se
nachazi ve 3.NP.

S navrZenou vestavbou souvisi Uprava ve stavajici plynové koteln¢ v sousednim objektu (1.PP) —

ziizeni nového okruhu teplovodniho vytapéni.
Pfipojeni na sité elektro je ze stdvajici infrastruktury.

2. Podklady pro vypracovani PD

Situace stavby
Stavebni pudorysy
Platné CSN a vyhlasky

Podklady navazujicich profesi ZTI, VZT, UT
PoZzarn¢ bezpecnostni feSeni stavby

Svételné technické vypocty
Seznam pouzitych norem:

CSN 33 2000-1 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pted drazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-42: Bezpe&nost - Ochrana
pred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pied nadproudy

CSN 33 2000-5-51 ed.
3+Z1+72

Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Obecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-534 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534:
Prepétovd ochranna zatizen{

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-7-701 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-701: Zaiizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo
sprchou
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CSN EN 60529

Stupné ochrany krytem (kryti - IP kod)

CSN EN 61439

Rozvadéce nizkého napéti (soubor norem)

CSN EN IEC 61439-1
ed.3

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: VSeobecnd ustanoveni

CSN EN 61439-3

Rozvdadéce nizkého napéti - Cést 3: Rozvodnice urcené k provozovéni
laiky

CSN EN 12464-1

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist' - Cést 1: Vnitini pracoviste

CSN EN 1838

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN 73 0802 ed. 2

Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN EN 50173

Informacni technologie - Univerzalni kabel4dzni systémy (soubor
norem)

CSN 34 2300 ed. 2

Ptedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

3. Zakladni technicke udaje

Napdject sit”:

B¢éZzné nezdlohovand, zdrojem je rozvodna sit’ distributora elektrické
energie v lokalité.

Zalohovani

Nouzové osvétleni bude zalohovéano lokdlnimi akumulatory ve
svitidlech, po dobu 1 hodiny.

Piipadné zdlohovani slaboproudych systému a pocitact je v
kompetenci uzivatele.

Napétova soustava
piipojky (stavajici):

3+NPE, 400V/50Hz AC TN-C

Napétova soustava sité
mezi podruznymi
rozvadéci:

3+N+PE, 400V/50Hz AC TN-S

Napétova soustava vSech
siti za podruznymi
rozvadeci:

3+N+PE, 400V/50Hz AC TN-S

Ochrana Zivych ¢asti:

Izolacf a kryty a prepazkami CSN 33 2000-4-41 &l. 412.1, 412.2.

Ochrana proti NDN:

Automatickym odpojenim od zdroje.

Zvysena ochrana nezivych
Casti:

Proudovymi chrénici, dopliujicim pospojovanim.

Dovolené meze trvalého
dotykového stiidavého
napcti:

V prostorach bezpecnych a nebezpecnych Ud = 50 V~

Zkratova odolnost:

Navrzené piistroje budou mit zkratovou odolnost 10 kKA.

Ochrana proti piepéti:

Zakladni stupen 142 se navrhuje v podruzném rozvadeéci.

Prostiedi:

Reseno samostatnym protokolem, viz piiloha.

Technicka zprava
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4. Bilance spotreby elektrickeé energie

Pi=95kW
soudobost = 0,7
Ps=6,7kW

Bilance objektu se navysuje o 6,7 kW.
Stavebni Upravy nemaji vliv na nadfazené méteni v objektu.

5. Technicke reseni — zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Pripojeni NN

Navrhuje se pfipojeni ze stavajictho podruZného rozvadéce NN - RP2,
ktery se nachazi ve 2.NP.

Pfipojeni nového podruzného rozvadéce se provede ve svislé trase pod
omitkou.

Kabel pouzity pro ptipojeni bude CYKY 5x6. Soubézné se natdhne vodic
pospojeni CY 16.

Predrazené jisténi v rozvadéci RP2 bude 3x25A/B.

Méieni spoti‘eby

Zustava stavajici. Podruzné méfeni neni navrhovano.

Rozvadéé NN

Pro néstavbu je navrZzen samostatny podruzny rozvadé¢, provedeni je
vestavnd rozvodnice. Sitka 350 mm, hloubka 95 mm, vySka 600 mm.

Zalozni zdroje

Nouzova svitidla napdjena vlastnim akumuldtorem. Doba sviceni na
nouzovy provoz 1 hodina.

Ptipadné lokdlni zdlozni UPS pro servery/pocitate v kompetenci
uZivatele.

Bezpecnostni vypnuti
elektrické energie

Zustava dle stavajictho standardu, tj. Vypnutim hlavniho vypinace.

Kabely a trasy

Rozvody v objektu budou provedeny médénymi kabely.

Rozvody v budou vedeny skryté ve stavebnich konstrukcich, ptipadné v
SDK podhledech. Svislé trasy ve stavebnich konstrukcich.

Rozvody v CHUC - musi voln& vedené kabely splitovat podminky dle
vyhlasky MV &.23/2008 Sb. a Vyhladky 268/2011 Sb. a CSN 73 0802
(tzn. kabely B2ca dO s1). Pti kryti pod omitkou vice nez 15 mm lze pouzit
standardni kabely.

Vnitini umélé
osvétleni

Mistnosti pro krouzky:

Ptisazend obdélnikova svitidla s MPR krytem, ovladéani 0/1 po pésech od
oken.

Sborovna, Satna:

Prisazena liniova svitidla s fizenim 0/1.

Chodba, WC:

Vestavna kruhova svitidla, ovladani 0/1.

Uklid, tech.mistnost:

Pfisazena LED svitidla primyslova s PC krytem, ovladani 0/1.
Schodiste:

Piisazena kruhova svitidla, ovladani 0/1.

Technicka zprava
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Ovladéani bude ve vSech piipadech kolébkovymi ovladaci.

PoZadované parametry osvétleni dle CSN EN 12 464:

Popis / umisténi Em (Ix) UGR | Poznamka

Mistnosti pro krouzky 300 19

Sborovna 300 19 Brino jako trvalé

pracovisté

Chodba 100 25

Schodisté 150 25

Satny, WC, umyvarny 200 25

Uklid/tech.mistnost 200 25

Ra = ve vSech ptipadech 80.
Rovnomérnost mistnosti pro krouzky a sborovna = 0,6.
Ostatni prostory = 0,4.

Nouzové osvétleni

Na chodbé a schodisti se navrhuji samostatnd LED nouzovd svitidla s
vlastnim akumuldtorem. Doba sviceni na nouzovy provoz bude 1 hodina.
Nouzové osvétleni sviti pti vypadku.

PoZadovana intenzita nouzového osvétleni je 1 lux v ose unikové cesty a 5
luxtt v mistech vychodi a zachrannych prostfedkii. Nouzové osvétleni
musi do 5 s po vypadku mit 50% intenzity, do 60 s pak 100%.

Sméry tniku budou znaceny reflexnimi tabulkami.

Zasuvkové rozvody

Navrhované feseni zdsuvkovych rozvodu specifikovano ve vykresech.
Vsechny zdsuvky budou napdjeny okruhy s proudovymi chranici, s
vybavovacim proudem 30 mA, s vyjimkou vyvodi pro jednoucelové
spotiebite. Podet zdsuvek na okruhu nesmi presahnout smérnice CSN (10
ks).

Zasuvky vybaveny ochrannymi clonkami.

Vyska béZznych zasuvek: 300 mm, umyvarny 1200 mm.

Rozvody pro TZB

Vytapéni: Zdrojem tepla pro objekt je stdvajici plynova kotelna v
sousednim objektu.

Ve strojovné UT v 1.PP se navrhuje roz§ifeni o novou vétev UT pro
vestavbu, zahrnujici obéhové Cerpadlo, tiicestny regulacni ventil a senzory
teploty — venkovni a topné vody.

Pro fizeni této nové vétve UT se navrhuje samostatny ekvitermni
regulator, ktery se instaluje do skiiiikky vedle ob&hového Cerpadla a pfipoji
se pres novy jistény vyvod ve stdvajicim rozvadeci kotelny.

V mistnosti 3.09 (sborovna) se navrhuje vzdilené ovladani topeni pies
prostorovy termostat, ktery bude spinat ekvitermni regulator.

VZT: Na WC a v uklidové mistnosti se instaluji odtahové ventildtory s
dobéhem. Ovladéani bude samostatnymi tlacitky.
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Slaboprouda zafizeni: Napojen bude rozvadé¢ SLB v mistnosti 3.06.

ZT1/ sanitarni technika: Napajen bude ohtiva¢ TUV v mistnosti 3.06.
UvaZovany piikon je do 2,5 kW/230V. Ohiivac se napoji pies samostatné
jistény zasuvkovy okruh.

Pospojeni:

Pospojeni bude provedeno pro: zatizeni a potrubi VZT, kovova potrubi
ZT1I, ostatni komponenty TZB dle CSN. Vodige CY6 z/7.

Hlavni piivod pospojeni se provede od rozvadéce RP2. V misté rozvadéce
RP3 se osadi zemnici svorkovnice.

6. Technicke reseni — zarizeni slaboproudé elektrotechniky

Datové rozvody

Podruzny rozvadéc datové sité:

Bude osazen jako ndsténnd skiin 19% Sitky 600 mm, hl. 400 mm, navrZzen
v mistnosti 3.06. Navrhovand vyska 12U (cca 600 mm)

Datovy rozvadé¢ obsahuje ukonceni patefniho rozvodu v objektu,
ukonceni datovych zdsuvek ve vestavbé a napdje¢ 230V. Dale misto pro
aktivni prvky.

Datové zasuvky:

Navrhovany v mistnostech pro krouzky a ve sborovné.
Standard datovych zasuvek: 2x RJ45, UTP Cat. 6
Zasuvka pro wi-fi AP 1x RJ45, UTP Cat.6

Kabelaz:
Kabely pouzité UTP Cat.6, uloZi se do Zlabu v chodbé¢ a chrani¢ek 23 mm
do stavebnich konstrukci.

Wi-fi AP (router):
Navrzen ve stropnim provedeni na chodb€, napéjeni PoE.

Pozarni senzory

Do chodby a do uklidové/tech.mistnosti se osadi stropni detektory
pozaru, napajeni 9V baterii. Provoz autonomni.

Napojeni na stavajici
infrastrukturu

Bude feseno na zdkladé pozadavki uzivatele. Predpoklada se pfipojeni na
stdvajici bezdritové zafizeni na stfeSe objektu.
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7. Vazby na ostatni profese

Stavba Prostorové rezervy pro rozvadéce a zafizeni.
Stoupacky pro vedeni NN, SLB.
Pozéarni ucpavky na rozhrani poZarnich dseki.
UT Dodavka regula¢niho ventilu a obéhového Cerpadla — nova vétev

teplovodniho UT

Stavajici zatizeni
bezdratové datové site€

Soucasti dodavky elektro bude vyfeSeni pozice stavajiciho zafizeni
datové sité, které se nachdzi na stfeSe objektu a zasahuje do konstrukce
podkrovi. Predpoklad je uprava pozice zatizeni jako vynucend pielozky,
Upravu provede provozovatel zatizeni.
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