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LEGENDA MISTNOST -

OIN. | MISTNOST m? PODLAHA SVETLA VY3KA
301 | MISTNOST PRO KROUZKY 86.60 | PVC/LNO 2900 mm
3.02 | SATNA 1500 | PVC/LINO 2600 mm
3.03 | MISTNOST PRO KROUZKY 4580 | PVC/LNO 2900 mm
3.04 | W DEM 640 | KERAMICKA DLAZBA 2600 mm
305 | We 170 | KERAMICKA DLAZBA 2400 mm
3.06 | OKUD 1210 | KERAMICKA DLAZBA

3.07 | PREDSI 240 | KERAMICKA DLAZBA 2400 mm
3.08 | CHODBA 19.00 | KERAMICKA DLAZBA 2600 mm
3.09 | SBOROWA 2500 | PVC/UNO 2900 mm
310 | SKLAD 1150 | PVC/UNO 2600 mm
311 | SCHODISTE 440 | STAV. KERAMICKA DLAZBA

Legenda zafizeni - slaboprouda elektrotechnika

Datova zasuvka 1x RJ45, UTP Cat.6

Datova zasuvka 2x RJ45, UTP Cat.6

Wi-fi pfistupovy bod, stropni montaz
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10.000 = podlaha pfizemi
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"% PUDORYS PODKROV - ELEKTRO SLABOPROUD

MISTO STAVBY:  RADONICE, NA SKALE &.p. 185 PROJEKTPRO: PARE :
PARC. C. 198(st) V K.U. RADONICE U PRAHY
INVESTOR:  OBEC RADONICE PROVEDEN! STAVBY
NA SKALE ¢.p. 185, 250 73 RADONICE
ACE: STAVEBNI UPRAVY V PODKROVI MATERSKE SKOLY ERTTO: C. VYKRESU:
RADONICE, NA SKALE ¢.p. 185
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