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LED pás
20W/m

Nový rozváděč NN - RP3

t

Kabelový propoj CYKY 2x1,5
do kotelny (ovládání topení)
kabel v souběhu s potrubím UT

Legenda zařízení - silnoproudá elektrotechnika

Vestavné kruhové svítidlo, LED 20W, opál. kryt

LED

LED

D

E

S

3W

3W

vzt

v

Přisazené kruhové svítidlo, LED 34W, MPR kryt

Přisazené liniové svítidlo, LED 20W, PC kryt, IP65

Přisazené liniové svítidlo, LED 40W, opál. kryt, IP20

Přisazené liniové svítidlo, LED 23W, opál. kryt, IP20

Přisazené obdélníkové svítidlo, LED 30,3W

Nouzové autonomní svítidlo, LED 3W, 1 hodina, optika plošná

Nouzové autonomní svítidlo, LED 3W, 1 hodina, optika ÚC

Jednopólový ovládač osvětlení

Dvoupólový ovládač osvětlení

Střídavý ovládač osvětlení

Křížový ovládač osvětlení

Jednoduchá zásuvka 230V/16A, vestavná

Dvojnásobná zásuvka 230V/16A, vestavná

Připojení ventilátoru

Ovládač ventilátoru - tlačítko s doběhem

Svorkovnice ochranného pospojení

Vývod ochranného pospojení

G
Přisazené liniové svítidlo, LED 33W, opál. kryt, IP20

MPR kryt, IP40, UGR 19
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